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部品レイアウト図

基板の部品レイアウトとジャンパ設定の一覧を示します。

USB 通信インジケータ

電源 LEDAVR チップ (TQFP)

FT232RL

（はんだ付け面）

USB-B コネクタ

ISP 用コネクタフェライト ・ ビーズ

ピン ・ プラグ

DIP28P(600mil)

製作

1.	 最初に面実装のチップを取り付けます。USB 対応にする場合は FT232RL を
はんだ付け面に取り付けます。その後、AVRチップを取り付けます。取り
付け向きを間違わないように注意してください。

2.	 次に 2 列のピン・プラグの内側の部品を取り付けます。クリスタルを取り
付ける場合は、クリスタルの金属ケースが右写真（上）のランドに接触し
ないように注意してください。クリスタルを少し浮かせるために、厚紙な
どを両脇から挟んではんだ付けすればよいでしょう。

	 負荷用コンデンサは右写真（下）のようにはんだ付け面のパッドにはんだ
付けしてください。なお、3Pのレゾネータを使用する場合はコンデンサは
不要です。

3.	 ピン・プラグ（またはピン・ヘッダ）をはんだ付け面に取り付け、部品面
からはんだ付けします。ピン・プラグの外側の部品を先に取り付けると、
プラグがはんだ付けできなくなるので、取り付け順序に注意してください。

	 ピン・プラグのはんだ付けは部品面から行います。ピン・プラグは上下で
ピンの太さが微妙に違います（右図参照）。太いほうを基板にはん
だ付けします。ピン・プラグを取り付けたあとは、ピンを曲げな
いように取り扱いに注意してください。

4.	 次に 2 列のピン・プラグの外側の部品を取り付けます。

5.	 最後に必要に応じてUSB-B コネクタを取り付けます。

製作 Tips

ピン・プラグにシングル・ライン（1列のもの）を使用する場合、14P ぐらいの
丸ピン IC ソケットを 2つ用意して、ピン・プラグに直角になるようにピン・プ
ラグに IC ソケットを取り付けて仮固定すると、はんだ付けがやりやすくなりま
す（右写真参照）。

この状態でピン・プラグのピンの両端と中央の 3点ぐらいを基板に仮留めします。
このとき、ピンが基板に対して垂直になっているか、基板と平行になっているか
をよく確認します。ゆがんでいる場合は修正しますが、ピン・プラグが熱に弱い
ので、短時間で作業するように注意してください。確認ができたら、IC ソケットを取り除いて残りのピンをはん
だ付けします。なお、IC ソケットに刺さっているピンをはんだ付けすると、熱で IC ソケットのばねがなまって接
触不良になる恐れがありますので、仮留めではんだ付けするピンは IC ソケットに刺さっていないものにしてくだ
さい（IC ソケットをジグ専用とし、再利用しない場合はこの限りではありません）。

太い

細い

ピン・プラグ

プリント基板 部品面

プリント基板 はんだ付け面

太いほうのピンを部品面からはんだ付け

ここに接触しない

ように注意

JP3 JP4 JP5

(JP1, 2)

JP3 JP4 JP5

(JP1, 2)

セルフ・パワード

バス・パワード

1

2

1

2

JP1 JP2

(JP3～5)

JP1 JP2

(JP3～5)

FT232RL 切断

FT232RL 接続

1

2

1

2

※ジャンパの並びに注意
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免責

当製品は、設計上、製造上などの問題如何にかかわらず発生した不具合に対して、いかなる損害賠償、補償も負う
ことはできません。

誤作動すると危険なものへは使用しないでください。

シルク印刷図
こちらが 1 番ピン側です。

部品リスト
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ISP コネクタ

ISP コネクタの結線は次のようになっています。
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回路図
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