
コマンド名 R/W b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 説 明

データ設定 W 0 0

VAL: 表示する数字(16進数1桁)
CPM 0: 設定後カレント・ポインタ右移動
CPM 1: 設定後カレント・ポインタ左移動
CPM 2: マイナス表示の設定後右移動
CPM 3: カレント・ポインタのデータをクリア

カレント・ポインタ設定 W 0 1 0 0 0 CPOS: 数値表示の位置指定 0が左端

小数点位置設定 W 0 1 1 EX DP
DPOS: 小数点の位置指定 0が左端
DP: 1: 小数点表示
EX 1: 排他表示

データ・クリア W 1 0 0 0 0

CTP 0: 数値表示をブランク（小数点含む）
CTP 1: 最下位'0'、それ以外ブランク
CTP 2: オール'0'表示
CTP 3: 個別LEDをブランク

表示切り替え W 1 0 1 0 0 BLK1 DSP2 DSP1
DSP1 1: 数字、小数点表示
DSP2 1: 個別LED表示
BLK1 1: 全桁、小数点点滅

個別LED設定 W 1 1 0 BLK ON
LED#: 操作対象の個別LED番号
ON 1: 個別LED点灯
BLK 1: 個別LED点滅

リザーブ W 1 1 1

コマンド名 R/W b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 説 明

データ設定 W 0 0

VAL: 表示する数字(16進数1桁)
CPM 0: 設定後カレント・ポインタ右移動
CPM 1: 設定後カレント・ポインタ左移動
CPM 2: マイナス表示の設定後右移動
CPM 3: カレント・ポインタのデータをクリア

カレント・ポインタ設定 W 0 1 0 0 0 CPOS: 数値表示の位置指定 0が左端

小数点位置設定 W 0 1 1 EX DP
DPOS: 小数点の位置指定 0が左端
DP: 1: 小数点表示
EX 1: 排他表示

データ・クリア W 1 0 0 0 0

CTP 0: 数値表示をブランク（小数点含む）
CTP 1: 最下位'0'、それ以外ブランク
CTP 2: オール'0'表示
CTP 3: 個別LEDをブランク

表示切り替え W 1 0 1 0 0 BLK1 DSP2 DSP1
DSP1 1: 数字、小数点表示
DSP2 1: 個別LED表示
BLK1 1: 全桁、小数点点滅

個別LED設定 W 1 1 0 BLK ON
LED#: 操作対象のLED番号
ON 1: 点灯
BLK 1: 点滅

リレー制御 W 1 1 1 RON 1 0
RY#: リレー番号 0～3
RON 1: リレーON

LED制御 W 1 1 1 LON 0
LED#: LED番号 0～7
LON 1: LED点灯

（入力データ） R KEY: キー入力コード 0～3, 0xFF

コマンド名 R/W b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 説 明

リレー制御 W 1 1 1 RON 1 0
RY#: リレー番号 0～3
RON 1:リレーON

LED制御 W 1 1 1 LON 0
LED#: LED番号 0～7
LON 1: LED点灯

（入力データ） R KEY: キー入力コード 0～7, 0xFF

コマンド名 R/W b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 説 明

明るさ設定 W
CH: チャネル 0～3
VAL: 明るさデータ 1(明)～60（暗)/0 (OFF)

#134 4ch ディジタル調光器

CH VAL

#129 6桁 7セグメントLED表示器

#133 3桁 7セグメントLED表示器

CPM(0～3) VAL(0～F)

CPM(0～3) VAL(0～F)

CPOS(0～5)

LED#(0～8)

#144 キーパッド8

KEY

CTP(0～3)

KEY

RY#

LED#

DPOS(0～5)

CTP(0～3)

LED#(0～8)

LED#

CPOS(0～2)

DPOS(0～2)

RY#
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